
 

   

 TMT-ST10 là máy kiểm tra 3 trong 1, cung cấp kết quả đo lường nhiệt độ đầu đo, đo điện 
trở nối đất và điện áp AC rò nối đất. Dữ liệu kiểm tra có thể được dễ dàng lưu vào bộ nhớ và kết 
xuất để phân tích dữ liệu. 

✓ Lưu trữ và kết xuất dữ liệu 

✓ Trọng lượng nhẹ và dễ dàng sử dụng 

✓ Kiểm tra nhiệt độ đầu đo chính xác 

✓ Đo điện trở nối đất và điện áp AC rò nối đất chính xác 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-ST10 

Điện áp đầu vào: Ắc quy DC 9V  

Nhiệt độ Dải nhiệt độ 0°C - 600°C / 32°F - 1200°F 

Bước đo 1°C / 1°F  

Độ chính xác 1% ±3°C / ±6°F  

Điện trở Dải đo 0 - 100 mV (AC) 

Bước đo 0.1 mV (AC)  

Độ chính xác ± (3%+2 Bytes)  

Điện áp Dải đo 0 - 100 Ω 

Bước đo 0.1 Ω  

Độ chính xác ± (1%+2 Bytes)  

Cảm biến nhiệt độ: Cảm biến nhiệt Loại K  

Kích thước (R x C x D): 85mm x 175mm x 48mm  

Trọng lượng: 0.35 KG  



 

Màn hình LCD: 48mm x 26.5mm  

Cổng USB: Mini USB Port  

Lưu trữ dữ liệu: 32,640 kết quả  

   

CHỨNG NHẬN  

 

CUNG CẤP BAO GỒM 

TMT-ST10 Máy kiểm tra mối hàn 

ST-CABLE-1 Cáp dữ liệu Mini USB 

ST-SNSR-1 Cảm biến nhiệt độ (10 gói) 

ST-GWIRE-X1 Dây nối đất 

1ST-GWIRE-1 = EU Plug, ST-GWIRE-2 = US Plug, ST-GWIRE-3 = CN Plug 

 

GIAO DIỆN PHẦN MỀM 

 


