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ZC-90系列绝缘电阻测试仪是便携式数字显示高阻测试仪器,是测试电线电缆以及其它电工制品绝

缘电阻的理想设备,与同类产品相比有以下几个特点: 

1.采用 31/2位数字显示,测量精度高,读数方便、准确; 

2.采用便携式结构,体积小重量轻使用方便; 

3.机内用电池供电,既提高了抗干扰能力又免去了电源线牵挂,适合生产现场使用,在固定使用场合也

可用外接稳压电源供电。 

4.内附定时器,在测试电线电缆绝缘电阻等规定测试时间的情况下,使用尤其方便。 

5.ZC90A型绝缘电阻测试仪采用了目前国际上最先进的超高阻,微电流测量器件,高阻测量范围比

ZC90型大了 100倍。 

Technical Parameters: 

Serial 

number 
Project Specifications 

1 The output voltage 100V.  250V.   500V.   1000V. 



2 
Measuring range 

 

ZC90type  105Ω-2×1013Ω 

  ZC90Atype  105Ω-2×1015Ω 

3 power supply 
DC12V (8 batteries for the first battery) or DC10V (8 

knots for the first cadmium nickel battery) 

4 External power supply DC10-12VStable power supply 

5 Volume 270×250×100mm 

6 Weight 2kg 
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