
 

HD-1220HQ Light touch USB plug tester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

该试验机是根据 UL、IEC及国标等标准的有关技术要求而设计，主要适用于 USB插座及插卡开关

寿命试验、带电或不带电的机械寿命试验。 

该试验机采用 PLC+触摸屏+伺服电机控制，控制稳定、准确。夹具左右、前后可调整、可实现不同

产品的测试，使用范围广泛。另外，仪器可带负载测试，也可空载测试， 

插拔力度可以设定上下限，超过设定上下限值时设备停机，起到监控作用。 

Technical Parameters: 

1. Test station: vertical independent three-station. 

 

2. Drive mode: PLC+ touch screen + servo motor 

 

3. Plug and pull speed: 0-400mm/min 

 

4. Force range: 0-500N 

 



5. Maximum stroke displacement: 200mm (can be set) 

 

6. Stroke displacement accuracy: 0.1mm. 

 

7. Fixture left and right stroke: 0-150mm 

 

8. Power-on time: 0~999S can be set. 

 

9. Power off time: 0~999S can be set. 

 

10. Number of tests: 0~999999 times can be set. 

 

11. Time accuracy: ±0.1S. 

 

12. Detection mode: There is a load and mechanical life function selection. 

 

13. Frequency accuracy: ±1 time 

 

14. Plug-in force monitoring: monitor the strength during the insertion and removal process, if the device 

exceeds the limit threshold, the equipment is stopped and protected. 

 

15. Output voltage: Each station is equipped with a five-hole power supply for the sample (socket) to take 

power. 

 

16. Power supply: AC 220V ± 10%, 50Hz 10A. 


	HD-1220HQ Light touch USB plug tester
	该试验机是根据UL、IEC及国标等标准的有关技术要求而设计，主要适用于USB插座及插卡开关寿命试验、带电或不带电的机械寿命试验。
	该试验机采用PLC+触摸屏+伺服电机控制，控制稳定、准确。夹具左右、前后可调整、可实现不同产品的测试，使用范围广泛。另外，仪器可带负载测试，也可空载测试，
	插拔力度可以设定上下限，超过设定上下限值时设备停机，起到监控作用。
	Technical Parameters:


