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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

máy sưởi dầu hiệu FujiE 

model : OFR4613 

 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn máy sưởi của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại tờ 

hướng dẫn sử dụng cho những lần dùng sau. 
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I. Tính năng sản phẩm 

 

◆ Máy sưởi nhiệt điện của chúng tôi hoạt động như sau: phần hình ống đóng vai trò làm nguồn nhiệt, dầu 

dẫn nhiệt năng suất cao và lâu bền làm chất trung gian, nhiệt được phóng ra thông qua vây bức xạ, nhiệt 

độ phòng sẽ tăng lên thông qua lưu thông không khí.  

◆ Máy sưởi nhiệt của chúng tôi có những ưu thế sau: thuận tiện, an toàn, đẹp mặt, vận hành yên tĩnh, 

không bị nhiễu điện từ...vv. Máy phù hợp cho những nơi như phòng nghiên cứu khoa học, bệnh viện, 

khách sạn, nhà đào tạo thực hành, phòng ngủ...vv. Máy sưởi giữ cho căn phòng hoặc văn phòng của bạn 

dễ chịu hơn trong mùa lạnh. 

 

II. Cấu trúc máy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

III. Hướng dẫn vận hành  

Lắp đặt: 

Đưa máy sưởi và tất cả những bộ phận liên quan ra khỏi thùng carton. 

1. Đặt máy sưởi đúng cách 

2. Đặt bảng chỉ đường cho người đi bộ lên phía trên cả 2 vây bức xạ  

3. Gắn bảng chỉ đường lên máy sưởi với loại bu lông chữ U và đai ốc có tai.  

4. Vặn chặt đinh ốc 

5. Đặt máy sưởi đứng thẳng.  

Đặt máy: 

 Máy sưởi nên để ra xa tường hoặc các đồ vật khác như các nội thất, rèm cửa ít nhất 90cm; đảm bảo 

rằng nguồn điện tương ứng với số ghi trên nhãn tên; công tắc điều khiển nhiệt độ và công tắc nguồn đang 

ở chế độ tắt. 

 

1. Điều khiển nhiệt độ có thể điều chỉnh được nhiệt độ phòng. Xoay điều khiển nhiệt độ theo chiều 

kim đồng hồ để tăng nhiệt độ; xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm nhiệt độ cho đến khi đạt 

được nhiệt độ mong muốn.   

2. Công tắc nguồn điện 

a> Nhấn công tắc I, máy mở ở công suất cấp độ I. 

b> Nhấn công tắc II, máy mở ở công suất cấp độ II. 

Núm điều 

khiển nhiệt độ 

Công tắc 

Đồng hồ 

hẹn giờ  

Bảng cuộn 

Lối thoát 

khí 

Công tắc quạt  

Ròng rọc 

Hộp 

điều 

khiển 

Cổng gió  
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c> Nhấn cả 2 công tắc I và II, máy mở ở công suất cấp độ III 

3. Đồng hồ hẹn giờ  

a> Thiết lập thời gian hiện tại  

Xoay cần gạt trong đồng hồ để cài đặt thời gian hiện tại. Xoay đồng hồ số (tổng có 96 

vạch, mỗi vạch 15 phút) theo chiều kim đồng hồ, sao cho cho dấu “▲” trên đồng hồ số 

chỉ ở điểm thời gian hiện tại.   

 

b> Thiết lập thời gian tắt máy và mở máy 

Thời gian được thiết lập cho tắt và mở máy là trong vòng 

24 tiếng đồng hồ co 1 ngày.  

Có tổng cổng 96 vạch thời gian, mỗi vạch tương đương với 

15 phút. Vạch thời gian ở vòng ngoài chỉ thời gian mở máy 

được cài đặt, vạch thời gian ở vòng trong chỉ thời gian tắt 

máy được cài đặt; và bạn có thể điều chỉnh thời gian tương 

ứng với thời gian mở/tắt máy mà bạn mong muốn. Máy 

sưởi nhiệt điện có thể tự động tắt mở theo thời gian được 

thiết lập. Như trong hình minh họa, một ví dụ cho việc cài đặt thời gian, thời gian hiện tại là 

20:00, khoảng thời gian máy hoạt động được thiết lập là 0:00h đến 2:00 vào buổi sáng.  

 

C>Nút chức năng 

Cho thấy thời gian thiết lập, khoảng thời gian tắt và mở máy có thể thiết 

lập ở đây. 

                       “ Ⅰ ”       Cho thấy máy sẽ luôn mở - chức năng hẹn giờ sẽ không áp dụng trong 

trường hợp này 

Khi máy sưởi không dùng trong khoảng thời gian dài, công tắc nguồn nên đặt ở vị trí “0”, và điều khiển 

nhiệt độ nên được xoay ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí thấp nhất, phích cắm được rút ra ngoài. 

4. Trong trường hợp khi bạn không dùng máy sưởi nữa, vui lòng nhấn nút nguồn về vị trí khởi động, 

xoay núm nhiệt độ đến điểm thấp nhất và rút phích cắm ra ngoài. 

Lưu ý: Máy sưởi hoạt động thông qua việc giải phóng nhiệt từ dầu dẫn nhiệt, và dầu sẽ nguội đi từ từ 

sau khi máy sưởi tắt, vì vậy không di chuyển máy sưởi khi dầu chưa nguội, và di chuyển máy 

sưởi bằng tay cầm.  

Vệ sinh máy 

1. Vui lòng ngắt kết nối điện trước khi vệ sinh máy. 

2. Lau phía ngoài máy sưởi với vải ướt, sau đó làm khô với vải mềm.  

Không dùng sáp hay bàn chải để vệ sinh máy vì nó có thể khiến cho máy bị biến màu.  

Bảo hộ an toàn  

1. Không bọc máy khi máy đang hoạt động vì như thế sẽ dẫn đến hỏa hoạn. 

2. Máy sưởi nên đặt xa tường và những đồ dễ cháy như nội thất, rèm cửa, ga trải giường hoặc quần áo 

ít nhất 90cm.  

3. Không tháo gỡ vây phóng xạ 

4. Để ý đến trẻ nhỏ khi chúng lại gần hoặc sử dụng máy sưởi. 

 

5. Không để đường dây điện tiếp xúc với vật ẩm hay nóng, không quấn dây điện hoặc để trẻ nhỏ lại 

gần đường dây điện. 

6. Không dùng máy trong không gian mở. 

7. Không để máy sưởi tiếp xúc với gas hay bếp điện.  

8. Không dùng dây điện hay phích cắm điện đã bị hư hỏng; không dùng máy sưởi đã bị hư hỏng trừ 

khi nó đã được sửa chữa. 
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9. Không tháo gỡ các bộ phận của máy sưởi  

10. Máy sưởi này chỉ phù hợp sự dụng trong căn phòng.  

11. Sau khi làm sạch bụi, dầu còn thừa trên bề mặt nên bỏ đi. 

 

IV. Cảnh báo 

a) Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

b) Vui lòng ngắt kết nối điện khi bạn không dùng máy. 

c) Không đặt quần áo hay những đồ vật khác lên máy để làm khô, tránh gây hỏa hoạn.. 

d) Không đặt máy sưởi dưới ổ cắm điện.  

e) Không dùng máy sưởi ở nơi có độ ẩm cao như phòng tắm, hay hồ bơi...vv. 

f) Dầu trong máy sưởi là loại dầu dẫn nhiệt đặc biệt. Trong lúc sửa chữa máy, nên mở bể chứa 

dầu, chỉ nhà sản xuất hoặc đại diện có chuyên môn mới được mở bể chứa dầu. Thêm vào đó, 

vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu dầu bị rò rỉ ra ngoài. Sau đó, dầu còn thừa 

trên bề mặt cần được làm sạch đi.. 

g) Đồng hồ số chỉ được quay theo chiều đồng hồ như hướng dẫn bởi dấu mũi tên, và nếu xoay 

ngược chiều kim đồng hồ sẽ làm hỏng đồng hồ 

h) Nếu đường dây điện bị hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất và người đại diện dịch vụ 

ngay lập tức để thay thế, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.   

1. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó cần được thay bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn 

tương tự để tránh nguy hiểm. 

2. Máy sưởi không được đặt dưới ổ cắm điện.  

3. Không dùng máy sưởi trong những môi trường trước bể tắm, vòi nước hay bể bơi. 

4. Máy sưởi này chứa một lượng dầu đặc biệt xác định. Việc sửa chữa máy cần phải mở thùng dầu, điều này 

chỉ được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ trong trường hợp dầu bị rò rỉ. 

5. Những quy định liên quan đến việc xử lý dầu khi tháo gỡ thiết bị phải được tuân thủ. Vui lòng không sử 

dụng vào mục đích vứt bỏ hay đốt cháy.  

6. CẢNH BÁO: Để tránh việc máy quá nóng, không bọc máy hay cản trở máy. 

7. Thiết bị này không dùng cho việc sử dụng bởi những người (bao gồm trẻ nhỏ) có thể trạng yếu, khả năng thị 

giác yếu hay có vấn đề về tâm lý, hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết về sử dụng máy, trừ trường hợp họ được 

giám sát và hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm với sự an toàn của họ.  

8. Trẻ nhỏ phải được theo dõi để tránh việc chúng không chơi với máy sưởi.  

 

Thông tin bảo hành  

Nhà sản xuất quy định bảo hành theo luật của quốc gia cư trú của khách hàng, thời gian 

bảo hành ít nhất là 1 năm (Đức: 2 năm), bắt đầu từ ngày thiết bị được bán ra cho người 

dùng.   

Việc bảo hành chỉ áp dụng cho những hư hỏng về vật liệu và tay nghề sản xuất.  

Việc sửa chữa có bảo hành có thể được thực hiển bởi trung tâm dịch vụ được ủy quyền. 

Khi yêu cầu bảo hành, bản phải đưa hóa đơn mua hàng gốc (có ngày mua hàng).  

Việc bảo hành sẽ không khả dụng trong những trường hợp sau:  

- Sự hao mòn thông thường  

- Sử dụng sai cách, ví dụ như thiết bị bị quá tải, sử dụng phụ kiện không được chấp 
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thuận.  

- Sử dụng vũ lực, hay bị hư hỏng bởi tác động bên ngoài. 

- Hư hỏng do không tuân làm theo hướng dẫn sử dụng, ví dụ, kết nối với nguồn điện 

không phù hợp hoặc không làm theo theo hướng dẫn lắp đặt. 

 - Một phần hoặc toàn phần thiết bị bị phá bỏ 
 

Xử lý sản phẩm đúng cách 

 

Đánh dấu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên bỏ đi cùng những rác thải khác của 

hộ gia đình trên toàn EU. Để ngăn chặn tác động nguy hại đến môi trường hay sức 

khỏe con người từ việc xả rác bừa bãi, việc tái chế thiết bị là trách nhiệm của mỗi 

người để cải thiện việc tái sử dụng bền vững những nguồn tài nguyên vật liệu. Để gửi 

lại thiết bị đã qua sử dụng của bạn, vui lòng liên hệ với hãng bán lẻ nơi sản phẩm 

được mua. Họ có thể giữ thiết bị đã qua sử dụng của bạn cho việc tái chế an toàn với 

môi trường. 

 

 

V. Thông số kỹ thuật 

 

 

 

 

 

Kiểu máy Số vây 

phát xạ 

Dòn

g điện 

Tần số 

(Hz) 

Công suất 

định mức 

đầu vào 

(W) 

Công suất 

cấp độ I 

(W) 

(230V) 

Công suất 

cấp II 

(W) 

(230V) 

Công suất cấp 

III (W) 

(230V) 

Công suất 

PTC (W) 

OFR-4613 13 220-240 50/60 2500 1000 1500 2500 300 
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